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puteus GmbH, une entreprise familiale
depuis 1979. Fondée par les parents de
l'actuel directeur général, puteus GmbH
en tant que fabricants et distributeurs
des produits de jardinage et d'arrosage,
a connu au fil des années une croissance
remarquable. Elle offre aujourd'hui en
plus des produits de jardinage une vaste
gamme de produits sanitaires et de
chauffage.

Grâce à une platte-forme per-
mettant le stockage de 10.000

palettes dans un dépôt équipé
d'étagères de plus de 16 m de
Haut, puteus GmbH est en capa-
cité de livrer sa clientèle à court
terme.

En plus de notre gamme stan-
dard de laiton décolletage et

pièces moulées, nous mettons, dû
à notre savoir-faire et à partir de
nos différents cites de production
à travers le monde, à la disposi-
tion de notre clientèle industrielle
aussi des produits OEM ( Original
Equipment Manufacturer). Cons-
cient des attentes du marché tou-
jours exigeantes nous nous
efforçons de fabriquer nos pro-
duits conformément aux diverses
normes européennes, par exem-
ple, DVGW pour l'Allemagne, les
examens PA, KIWA, ACS ou SVGW.

Dans tous les domaines, nous
mettons notre expertise en va-

leur afin de repondre à vos be-
soins individuels.

La société familiale puteus GmbH avec un effectifs de près de 250 em-
ployés s'est fixée pour objectifs flexibilité et rapidité afin de relever les

défis que lui impose le marché. L'élargissement de nos champs de con-
naissance, l'optimisation des produits dans l'intérêt de notre clientèle,
notre engagement ainsi que la soif du savoir, font de nous un partenaire
solide et fiable.

www.puteus.de • www.eine-starke-gruppe.de

Siège social de la société à Tönisvorst

L'entrepôt de grande hauteur

Que votre commande soit palettisée ...

...ou plus tôt ensachettée ...

Prêt à être expédié.

...nous fournissons individuellement et
rapidement.
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Ces sociétés font partie du groupe de Gruyter-Stach

 Heinrich Schulte GmbH & Co. KG  
Grünlandweg 11 | D-58640 Iserlohn 
Tel: +49-23 71-90 90-0 | Fax: +49-23 71-90 90-99 
E-Mail: info@heinrichschulte.com 

TA Iserlohn | RDC 2276 
Nr-TVA DE 233 202 839 | SS Iserlohn 
Gérants: Henning de Gruyter | Olaf Stach 

 Heinrich Schulte GmbH & Co. KG  
Giesestrasse 30 | D-58636 Iserlohn 
Tel: +49-23 71-90 90-0 | Fax: +49-23 71-90 90-99 
E-Mail: info@heinrichschulte.com 

TA Iserlohn | RDC 2276 
Nr-TVA DE 233 202 839 | SS Iserlohn 
Gérants: Henning de Gruyter | Olaf Stach 

 Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG 
Im Dohm 3 | D-57462 Olpe 
Tel.: +49-27 61-607-0 | Fax: +49-27 61-607-10 
E-Mail: info@schloesser-armaturen.de 

TA Siegen | RDC 8076 | Nr-TVA DE 814 779 086 | SS Olpe 
Gérants: Henning de Gruyter | Olaf Stach 

Robinetterie d'arrêt d'eau 
Robinets à boisseau 
Robinets de raccordement 
Robinetterie de chauffage · Compteur d'eau 
Appareil de mesure et de control reconnu et certifié

Cœur d'activités: robinetterie sanitaire

Cœur d'activités: robinetterie sanitaire

www.eine-starke-gruppe.de
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Robinet équerre

Robinets en laiton conforme à la réglementation 
sur l’eau potable à joints KTW/W270, partie intérieure non nickelée, 

en partiel certifiés PA/DVGW

  Notre référence:   Dimension:   Longueur:   Unité d'emballage:

  L

  52268 0   3/8"   76 - 81   1/100

  52269 7   1/2"   76 - 81   1/100

Robinet équerre avec filet auto-étanche

En laiton matricé, poli chromé constitué d'une compensation de longueur et d'un rosace 
coulissant. À la sortie se trouve un raccord cône en laiton à sertir 3/8 (Ø 10mm). Avis 
technique PA-IX692/IA; niveau sonore classe I, conditionné une unité par carton*

  Notre référence:   Dimension:   Longueur:   Unité d'emballage:

  L

  52278 9   3/8"   76 - 81   1/100

  52279 6   1/2"   76 - 81   1/100

En laiton matricé, poli chromé constitué d'une compensation de longueur et d'un rosace 
coulissante. À la sortie se trouve un raccord cône en laiton à sertir 3/8 (Ø 10mm). Avis 
technique PA-IX692/ IA; niveau sonore classe I, conditionné une unité par carton

*  Modes de conditionnement voire 3.eme de couverture 

41



puteus

– 7 –

Robinet équerre filtre simple incorporé

  Notre référence:   Dimension:   Longueur:   U. E.:

  L   H

  52277 2  (voire ci-contre) 
  non auto-étanche

  1/2"   85   48,5   1/150 

  52277-sd-K1 (pas de  
  photo) auto-étanche

  1/2"   85   48,5   1/150 

En laiton matricé, poli chromé constitué d'une compensation de longueur et d'un rosace 
coulissante. À la sortie se trouve un raccord cône en laiton à sertir 3/8 (Ø 10mm). Avis 
technique PA-IX692/ IA; niveau sonore classe I, conditionné une unité par carton*

Robinet équerre filtre simple incorporé

  Notre réf..:   Dimension:   Manette:   Longueur:   U. E.:

  L

  52275 8   3/8" x 10 mm x 12 mm   croisillon comfort   75    -/-

  52276 5   1/2" x 10 mm x 15 mm   croisillon comfort   75    -/-

Robinet équerre filtre simple incorporé, en laiton, poli chromé, joint torique EPDM 70°A 
avec KTW/W270 autorisation, joint PA6, filtre et rosette acier inoxydable, conditionné 
une unité par carton*

Collecteur de saleté à poser pour robinet équerre

  Notre réf..:   Dimension:   Version:   Longueur:   U. E.:

  H

  52244 4   G3/8" x G3/8"     45   10/200

Filtre à tamis chromé, écrou-raccord x M, avec joint AFM, filtre en acier inoxydable, 
P-IX-7479/I
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Robinet équerre

  Notre réf.:   Notre réf.:   Dim.:   Longueur:   U. E.:

  avec rosette 
  sans raccord 
  brut

  sans rosette 
  sans raccord 
  brut

  L   H

  52540 7   52540-OR   3/8"   137,5   25   1/100

  avec rosette 
  avec raccord 
  brut

  sans rosette 
  avec raccord 
  brut

  52542 1   52542-OR   3/8"   137,5   45   1/100

  avec rosette 
  sans raccord 
  nickelé

  sans rosette 
  sans raccord 
  nickelé

  52544 5   52544-OR   3/8"   137,5   25   1/100

  avec rosette 
  avec raccord 
  nickelé

  sans rosette 
  avec raccord 
  nickelé

  52546 9   52546-OR   3/8"   137,5   45   1/100

Brut ou nickelé, avec ou sans rosette, avec ou sans raccord de serrage, 3/8", avec au-
torisation DVGW

Robinet équerre

  Notre réf.:   Notre réf.:   Dim.:   Longueur:   U. E.:

  avec rosette 
  sans raccord 
  brut

  sans rosette 
  sans raccord 
  brut

  L   H

  52541 4   52541-OR   1/2"   108,5   25   1/100

  avec rosette 
  avec raccord 
  brut

  sans rosette 
  avec raccord 
  brut

  52543 8   52543-OR   1/2"   108,5   45   1/100

  avec rosette 
  sans raccord 
  nickelé

  sans rosette 
  sans raccord 
  nickelé

  52545 2   52545-OR   1/2"   108,5   25   1/100

  avec rosette 
  avec raccord 
  nickelé

  sans rosette 
  avec raccord 
  nickelé

  52547 6   52547-OR   1/2"   108,5   45   1/100

Brut ou nickelé, avec ou sans rosette, avec ou sans raccord de serrage, 1/2", avec auto-
risation DVGW- et SVGW
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Robinet d'alimentation

  Notre réf.:   Dimension:   Longueur:   U. E.:

  L   H

  52237 6   G1/2" x G3/4"   80,5   47   1/80

Robinet d'alimentation constitué d'un clapet de retenu Neoperl® , poli chromé, rosette 
acier inoxydable, lever PA 6, max. pression de service: PN10, max. plage de tempéra-
ture: 65°C (prochainement à 90°C)

Robinet équerre combiné

48

  Notre référence:   Dimension:   Manette:   Longueur: L   U. E.:

  52210 9   3/8"   croisillon comfort   100   6/48

  52211 6   1/2"   croisillon comfort   100   6/48

  52211-Haube   1/2"   croisillon calotte   100   6/72

En laiton matricé, poli chromé constitué d'un clapet de retenu. À la sortie se trouve un 
raccord cône en laiton sertir 3/8 (Ø 10mm). Avis technique PA-IX672 / II, sortie 3/4"

Robinet équerre combiné

48

  Notre référence:   Dimension:   Manette:   Longueur: L   U. E.:

  52212 3   3/8"   croisillon comfort   100   6/48

  52213 0   1/2"   croisillon comfort   100   6/48

En laiton matricé, poli chromé constitué d'un clapet de retenu. À la sortie se trouve un 
raccord cône en laiton sertir 3/8 (Ø 10mm). Avis technique PA-IX672 / II, sortie 3/4", 
avec filet auto-étanche
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Robinet équerre combiné

48

  Notre référence:   Dimension:   Manette:  Longueur: L U. E.:

  52210-K   3/8"   croisillon comfort   100   1/54

  52211-K 1/2"   croisillon comfort   100   1/54

  Même caractéristique que 52210-K/52211-K, à l'exception qu'il est constitué d'une ro- 
  sace coulissante et d'un raccord nez 1/2", croisillon comfort. Robinet combiné à filet 
  auto-étanche.

  52212-K   3/8"   croisillon comfort   100   1/54

  52213-K 1/2"   croisillon comfort   100   1/54

Pareille aux articles 52210/52211, à seule différence qu'il est conditionné une unité par 
carton, avec rosace, constitué d'un raccord nez 1/2" en tôle en plastique et croisillon 
comfort

Robinet équerre combiné

  Notre référence:   Dimension:   Manette:  Longueur: L U. E.:

  52211-K-Haube   1/2"   croisillon calotte   100   1/54

  Même caractéristique que 52210-K/52211-K, à l'exception qu'il est constitué d'une ro- 
  sace coulissante et d'un raccord nez 1/2" en plastique. Robinet combiné à filet auto- 
  étanche.

  52212-K-Haube   3/8"   croisillon calotte   100   1/54

  52213-K-Haube 1/2"   croisillon calotte   100   1/54

Pareille aux articles 52210/52211, à seule différence qu'il est conditionné une unité par 
carton, avec rosace et constitué d'un raccord nez 1/2" en tôle en plastique. Avec croisil-
lon calotte.

48
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Robinet équerre combiné

48

48

  Notre référence:   Dimension:   Manette:   Longueur:   U. E.:

  L

  52215 4   3/8"   croisillon comfort   100   6/48

  52214 7   1/2"   croisillon comfort   100   6/48

  52214-Haube   1/2"   croisillon calotte   100   1/ 54

  Conditionné une unité par carton avec rosace coulissante et constitué d'un raccord 
  nez 1/2" en plastique

  52215-K   3/8"   croisillon comfort   100   1/ 54

  52214-K   1/2"   croisillon comfort   100   1/ 36

  52214-K-Haube   1/2"   croisillon calotte   100   1/ 36

  Même caractéristiques que 52210/52211, cependant constitué d'une ventouse in- 
  corporée DIN DVGW et d'un clapet de retenu

  52217 8   3/8"   croisillon comfort   100   6/48

  52216 1   1/2"   croisillon comfort   100   6/48

  52216-K-Haube   1/2"   croisillon calotte   100   1/ 36

  Conditionné une unité par carton avec rosace coulissante et constitué d'un raccord 
  nez 1/2" en plastique

  52217-K   3/8"   croisillon comfort   100   1/ 54

  52216-K   1/2"   croisillon comfort   100   1/ 36

Même caractéristiques que 52210/52211, avec ventouse incorporée DIN DVGW et d'un 
clapet de retenu

*  Modes de conditionnement voire 3.eme de couverture 



Robinet machine à laver incliné

  No. réf.:   Dim.:   Entrée:   Manette:   Longueur:   Long. de 
  filetage   U. E.:

  L   t1

  52218 5   1/2"   3/4"   croisillon comf.   49   11   6/48

  52218-Haube   1/2"   3/4"   croisillon calotte   49   11   6/72

Model standard en laiton matricé, poli chromé et constitué d'un clapet de retenu incor-
poré – court

Robinet machine à laver incliné

  No. réf.:   Dim.:   Entrée:   Manette:   Longueur:   Long. de 
  filetage   U. E.:

  L   t1

  52218-K   1/2"   3/4"   croisillon comf.   49   11   1/50

Model standard en laiton matricé, poli chromé et constitué d'un clapet de retenu incor-
poré – court, conditionné une pièce par carton, avec raccord nez 1/2" en plastique

Robinet machine à laver incliné

  No. réf.:   Dim.:   Entrée:   Manette:   Longueur:   Long. de 
  filetage   U. E.:

  L   t1

  52218-K-B   1/2"   3/4"   croisillon comf.   49   11   1/75

Model standard en laiton matricé, poli chromé et constitué d'un clapet de retenu incor-
poré – court, conditionné une pièce par carton, avec raccord nez 1/2" en tôle
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Robinet machine à laver incliné pour salle de bain

Robinet machine à laver incliné

  No. réf.:   Dim.:   Entrée:   Manette:   Longueur:   Long. de 
  filetage   U. E.:

  L   t1

  52219 2   1/2"   3/4"   croisillon comf.   49   11   6/48

  52219-Haube   1/2"   3/4"   croisillon calotte   49   11   6/48

  Conditionné une unité par carton*, avec rosette et raccord nez 1/2" en plastique

  52219-K   1/2"   3/4"   croisillon comf.   49   11   1/40

  52219-K-Haube   1/2"   3/4"   croisillon calotte   49   11   1/40

  Conditionné une unité par carton*, avec rosette et raccord nez 1/2" en tôle

  52219-K-B   1/2"   3/4"   croisillon comf.   49   11   1/60

En laiton matricé, chromé, et constitué d'un clapet de retenu, avec ventouse incorporée 
DIN DVGW, avis technique PA IX 9341/I – court

  No. réf.:   Dim.:   Entrée:   Manette:   Longueur:   Long. de 
  filetage   U. E.:

  L   t1

  52220 8   1/2"   3/4"   croisillon comf.   51   13,5   6/72

  Conditionné une unité par carton, avec raccord nez 1/2" en tôle, sans rosette

  52220-K   1/2"   3/4"   croisillon comf.   51   13,5   1/50

Lourde version en laiton matricé, poli chromé et constitué d'un clapet de retenu – court

*  Modes de conditionnement voire 3.eme de couverture 
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Régulateur d’air, chromé

  No. réf.:   Dim.:  en deux variantes   Description:  Longueur:   U. E.:

  visuel ci-contre en plastique   L

  52262-M28   M28 x 1 x 3/4" (M) laiton   vrac   30,5    -/360

  52262-M27   M27 x 1 x 3/4" (M) plastique   vrac   30,5    -/360

Sans boîtier, construction de forme C conforme au norme DIN DVGW. Il est approprié 
par exemple au robinet d'alimentation 52219
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*  Modes de conditionnement voire 3.eme de couverture 

Robinet machine à laver

  No. réf.:   Sortie:   Entrée:   Manette:   Longueur: L   U. E.:

  52251 2   3/4" à gauche   1/2"   croisillon comf.     5/60

  52252 9   3/4" à gauche   3/4"   croisillon comf.   39,5   5/60

  52253 6   3/4" à droite   1/2"   croisillon comf.     5/60

  52254 3   3/4" à droite   3/4"   croisillon comf.   39,5   5/60

  Ce robinet est pareille au 52254, cependant une ventouse y est incorporée (DIN DVGW)

  52255 3   3/4" à droite   3/4"   croisillon comf.   39,5   5/60

  Ce robinet est pareille au 52254 à seule différence qu’il dispose d'un écrou de serrage

  52258 1   3/4" à droite   3/4"   croisillon calotte   39,5   5/60

  Ce robinet est pareille au 52258, c.à.d. il dispose en plus d'un écrou de serrage d'une  
  ventouse incorporée (DIN DVGW)

  52259 8   3/4" à droite   3/4"   croisillon comf.   39,5   5/60

En laiton matricé, poli chromé avec clapet de retenu et un allonge. Ce robinet est monté 
sur le mélangeur murale pour évier
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Robinet machine à laver

  No. réf.:   Sortie:   Dimension:   Manette:   Long.: L   U. E.:

  52241 3   3/8"   3/8" x 3/4" M x F   croisillon comfort   43,5   5/80

  52242 0   1/2"   1/2" x 3/4" M x F   croisillon comfort   45   5/80

  52241-Haube   3/8"   3/8" x 3/4" M x F   croisillon calotte   43,5   5/80

  52242-Haube   1/2"   1/2" x 3/4" M x F   croisillon calotte   45   5/60

  Même caractéristiques que 52241, à seule différence qu'il est conditionné une unité 
  par carton*

  52242-K   1/2"   1/2" x 3/4" M x F   croisillon comfort   45   1/72

  52242-K-Haube   1/2"   1/2" x 3/4" M x F   croisillon calotte   45   1/72

  Comme ci-dessus, mais dispose d'une ventouse incorporée (DIN DVGW) 
  et conditionné une unité par carton*

  52243-K   1/2"   1/2" x 3/4" M x F   croisillon comfort   45    -/-

  52243-K-Haube   1/2"   1/2" x 3/4" M x F   croisillon calotte   45    -/-

En laiton matricé, poli chromé avec clapet de retenu incorporé
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Robinet avec raccord machine à laver

  No. réf.:   Dim.:   Dim.:   Manette:
  Long. 
  Départ: 

  Long.:   U. E.:

  LA   L

  Robinet avec raccord machine à laver. Forme de construction: court (31,5 mm)

  52240 6   3/4" M   3/8" F   croisillon comfort   27,5   31,5   7/84

  même caractéristiques que 52240, conditionné une unité par carton et dispose d’un 
  raccord nez en plastique

  52240-K   3/4" M   3/8" F   croisillon comfort   27,5   31,5   1/90

  52240-K-Haube   3/4" M   3/8" F   croisillon calotte   27,5   31,5   1/90

  Robinet avec raccord machine à laver. Forme de construction: long

  même caractéristiques que 52240, cependant l’ allonge est longe de 53/60mm

  52239 0   3/4" M   3/8" F   croisillon comfort   27,5   53 mm   7/56

  pareille au robinet 52239, conditionné une unité par carton et dispose d’un raccord 
  nez en plastique

  52239-K   3/4" M   3/8" F   croisillon comfort   27,5   53 mm   1/54

  52239-K-Haube   3/4" M   3/8" F   croisillon calotte   27,5   53 mm   1/54

  52239-60-K   3/4" M   3/8" F   croisillon comfort   33   60 mm   1/20

  pareille au robinet 52239, à l'exception que la dimension entre la manette de croisillon 
  et la sortie 3/4" est de 39,5 mm

  52239-39,5mm   3/4" M   3/8" F   croisillon comfort   39,5   53   6/72

  52239-39,5mm- 
  Haube

  3/4" M   3/8" F   croisillon calotte   39,5   53   6/72 

En laiton matricé, poli chromé avec clapet de retenu. À l'extrémité de l' allonge se trouve 
un raccord cône en laiton sertir 3/8" (10 mm). Ce robinet est raccordé sur un robinet 
équerre monté au préalable

  No. réf.:   Dim.:   U. E.:

  52240-Dichtung   10 x 15 x 1,5 mm

Joint de rechange pour 52239/40, rouge
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Robinet avec raccord machine à laver

  No. réf.:   Départ:   Dim.:   Manette:   Long.- 
  Départ:   Long.:   U. E.:

  LA   L

  52246-60-K3   3/4" M   3/8" F   croisillon comfort   33   60   1/80

  pareille au 52246-60-K3, cependant avec éléments compensateur

  52247-60-K3   3/4" M   3/8" F   croisillon comfort   33   60   1/80

  Remplacement-éléments compensateur pour 52247-60-K3

  52247-60-03     3/8" F

En laiton matricé, poli chromé avec clapet de retenu, avec ventouse incorporée et rac-
cord nez. À l'extrémité de l' allonge se trouve un raccord cône en laiton sertir 3/8" 
(10 mm). Ce robinet est raccordé sur un robinet équerre monté au préalable, conditionné 
une unité par carton
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Connecteur T

Robinet double sortie

Robinet d’alimentation sous plan de travail

  No. réf.:   Dimension:   Départ:   Longueur:   U. E.:

  L   H

  52267 3   3/8"   3/8" x 10 mm   123,5   56   25/100

Connecteur avec allonge en laiton chromé, possédant deux allonges avec raccord cône 
en laiton à sertir. Il est possible de raccorder sur ce connecteur un tuyau en cuivre de  
10 mm de diamètre

Autres connecteurs avec raccord cône en laiton sertir pour tuyau en cuivre (voir page 
29 catalogue 1)

  No. réf.:   Dimension:   Manette:   Longueur:   U. E.:

  L   H

  52232 1   2 x 3/4" M, 1/2" F, 1/2" M   croisillon comfort   61   50   4/24

  52233 8   2 x 3/4" M, sans 1/2" F   croisillon comfort   61   50   4/40

En laiton matricé, poli chromé avec clapet de retenu incorporé. Sur ce robinet peux être 
monté un robinet à lave-linge et à lave-vaisselle

  No. réf.:   Dimension:   Longueur:   U. E.:

  L   H

  52272 7   M 3/4" latérale, 10 mm en bas   155   32   7/56

En laiton matricé, chromé avec clapet de retenu incorporé. Manette de croisillon de ma-
tière plastique
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Robinet d’alimentation sous plan de travail

Accessoires

Traverse de cloison

  No. réf.:   Dimension:   Longueur:   U. E.:

  L   H

  52273 4   M3/4" en bas, 10 mm latéral   124   49   4/32

En laiton matricé, chromé avec clapet de retenu incorporé. Manette de croisillon de ma-
tière plastique

  No. réf.:   Dimension:   Longueur:   U. E.:

  L

  52274 1   12 mm x G3/4"   500   8/64

En laiton chromé, avec tuyau en cuivre. Cet élément permet de raccorder soit une ma-
chine à lave-linge ou à lave-vaisselle sur un mélangeur mural sur levier

  Notre référence:   Dimension:   Longueur:   Unité d'emballage:

  L   H

  52207 9   3/4"   61   31,9   8/48

Raccord double, en laiton chromé. Pour robinet lave-linge et lave-vaisselle. En T-forme, 
avec deux joints

max. 45
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Tige de robinet encastré

Tige de robinet encastré

Allonge spécialement conçue de tige de robinet puteus

  Notre référence:   Dimension:   Longueur:   Unité d'emballage:

  L

  52381 6   1/2"   52   6/36

  52382 3   3/4"   60   5/30

  52383 0   1"   72   3/18

En laiton matricé, cône avec joint en caoutchouc. Cette tige est brasé sur une vanne ta-
raudée F/F avec rosace coulissante, manette de croisillon en calotte, pastille bleue et 
rouge de croisillon

  Notre référence:   Dimension:   Longueur:   Unité d'emballage:

  L

  52391 5   15 mm   54   6/36

  52392 2   18 mm   57,5   6/36

  52393 9   22 mm   65   6/30

En laiton matricé, cône avec joint en caoutchouc. Cette tige est brasé sur une vanne à 
souder F/F avec rosace coulissante, manette de croisillon en calotte, pastille bleue et 
rouge de croisillon

  No. réf.:   pour no. réf.:   Dimension:   Longueur:   U. E.:

  L

  52397 7   52381/52382   M24 x 1   95   20/100
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Allonge de tige de robinet avec tige courte

  No. réf.:   Dimension:   Longueur:   U. E.:

  L

  S-2588-43   M24 x 1   40      -/ 160

  S-2588-60   M24 x 1   60      -/ 120

Tête de potence pour tige de robinet

  No. réf.:   pour notre référence:   Dimension:   U. E.:

  52385 4   52381, -91, -92   1/2"   10/100

  52386 1   52382, -93   3/4"   10/100

  52387 8   52383   1"   10/100

  Accessoire: Rosace murale pour tige de robinet encastré (sans photo)

  52388 5   26 mm x 69 mm      -/800

En laiton matricé, cône avec joint en caoutchouc. Cette tige est brasé sur une vanne ta-
raudée F/F avec rosace coulissante, manette de croisillon en calotte

Tête de potence pour tige de robinet, complet

  No. réf.:   pour notre référence:   Dimension:   U. E.:

  52386-11469     3/4"   1/40

  52387-11469     1"   1/40
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Robinet deux usages

  No. réf.:   Dimension:   Départ:   Longueur:   U. E.:

  L

  52231 4   1/2"   3/4" M   125   4/32

En laiton poli chromé, manette de croisillon comfort et sortie avec aérateur incorporé. 
Pour eau froide

Robinet avec aérateur

  No. réf.:   Dimension:   Longueur:   U. E.:

  avec chromé poignée du capot en plastique   L   H

  52081 5   1/2"   103   95   4/40

  avec chromé poignée en zinc moulé

  52085 3   1/2"   103   95   4/40

En laiton poli chromé, pour eau froide

Robinet avec aérateur et clapet de retenu

  No. réf.:   Dimension:   Longueur:   U. E.:

  L   H

  52065 5   1/2"   100   141   5/60

  même caractéristiques que 52065, mais conditionné une unité par carton

  52065-K   1/2"   100   141   1/48

En laiton poli chromé, aérateur d'après DIN DVGW, manette de croisillon en calotte. Rac-
cord nez de robinet 1/2"

*  Modes de conditionnement voire 3.eme de couverture
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Robinet de puisage Manette ou poignée à tête de potence, choix de raccord nez facultatif: en plastique ou 
en tôle. Aérateur et clapet de retenu incorporés

  No. réf.:   Embout:   Dim.:   Variation:   Longueur:   U. E.:

  Raccord 
  synthétique

  Raccord 
  de tôle   L   H

  52041 9   1/2"   mat-chromé   92   140   5/60

  52042 6   3/4"   mat-chromé   93   145   4/28

  52061 7   1/2"   chromé-poli   92   140   5/60

  52062 4   3/4"   chromé-poli   93   145   4/28

  Conditionné une unité par carton*

  52041-K   52041-K-B   1/2"   mat-chromé   92   140   1/60

  52042-K   52042-K-B   3/4"   mat-chromé   93   145   1/28

  52061-K   52061-K-B   1/2"   chromé-poli   92   140   1/60

  52062-K   52062-K-B   3/4"   chromé-poli   93   145   1/28

*  Modes de conditionnement voire 3.eme de couverture

Robinet avec coupleur automatique en laiton
Même caractéristiques que 52061, avec coupleur automatique en laiton et une ventouse. 
Vis de purge incorporé permettant de vider l’eau contenu dans le robinet avant l’hiver

  No. réf.:   Dim.:   Variation:   Longueur:   U. E.:

  L   H

  52064 8   1/2"   chromé-poli   92   150   5/60

Robinet avec croisillons 3 pans

  No. réf.:   Dimension:   Longueur:   U. E.:

  L   H

  52007 5   1/2"   9,5   10,5   5/60

En laiton poli chromé, tête triangulaire 3 pans.conforme 1/2". Pastille bleue et rouge de 
croisillon
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Robinet de jardin avec poignée à volant
En laiton mat chromé, avec ventouse incorporée. Raccord nez de robinet 1/2"

  No. réf.:   Dimension:   Départ:   Longueur:   U. E.:

  L   H

  52049 5   1/2"   3/4"   110   139   6/24

Tête de rechange avec le volant (sans photo)

  No. réf.:   Dim.:   Variation:   Longueur:  L   U. E.:

  52291-52049   1/2"   mat-chromé   75   10/250

Robinet de puisage

  No. réf.:   Dim.:   Longueur:   U. E.:

  L   H

  52024-Blau   1/2"   103   110    -/180

  comme ci-dessus, sans raccord au nez

  52024-B-OT   1/2"   103    -/180

Corps/poignée en PA6, RoHs- (Kat.2) / REACH-conforme, joint torique en EPDM agregé 
KTW/W270, tête de robinet en laiton selon DIN 50930-6, écrou en laiton, cannelure en 
acier inoxydable

Robinet de puisage

  No. réf.:   Dim.:   Longueur:   U. E.:

  L   H

  52024-Grün   1/2"   103   110    -/180

  comme ci-dessus, sans raccord au nez

  52024-G-OT   1/2"   103    -/180

Corps/poignée en PA6, RoHs- (Kat.2) / REACH-conforme, joint torique en EPDM agregé 
KTW/W270, tête de robinet en laiton selon DIN 50930-6, écrou en laiton, cannelure en 
acier inoxydable
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Tête de robinet

Tête de robinet sanitaire (tête triangulaire 3 pans)

Tête de robinet à plaquette céramique

Tête de robinet

Tête de robinet à potence

  No. réf.:   Dim.:   Filetage:   U. E.:

  app. pour 52024   L   G

  52028 0     43   20    -/-

En laiton, sans boîtier de graissage

En laiton matricé, avec ventouse incorporée. Cette tête se trouve 
dans les robinets d'alimentation (pour lave-linge ou lave vaisselle)

  Notre référence:   Dim.:   Filetage:   U. E.:

  L   G

  52263 5   3/8"   40/480

  52264 2   1/2"   30/360

  Notre référence:   Dim.:   Filetage:   U. E.:

  L   G

  52418 9   3/8"   50   M21 x 1   30/300

  52419 6   1/2"   54   M24 x 1   20/200

  52419-M19 x 1,5 mm   M19 x 1,5   55     50/400

  52417-11783   3/4"   55   M24 x 1   25/ 100

  No. réf.:   Dim.:   Variation:    Filetage:   U. E.:

  L   G

  80915-K   1/2"   Eau froide, à droite   51   23   25/250

  80915-W   1/2"   Eau chaude, à gauche   51   23   25/250

En laiton, à joint torique et avec clapet de retenu incorporé

  No. réf.:   Dim.:   Variation:   Longueur:   U. E.:

  52046 4   1/2"   mat chromé   60   10/300

  52046-3/4   3/4"   mat chromé   69   10/250

  52066 2   1/2"   poli chromé   60   10/300
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Tête de robinet à croisillon triangulaire
Calotte en Zamac. Sur la tête de robinet est monté un croisillon triangulaire 3 pans

  Notre référence:   Dim.:   Marquage:   Longueur:   U. E.:

  52410 3   3/8"   bleu   54     1/160

  52411 0   3/8"   rouge   54     1/160

  52412 7   1/2"   bleu   52   10/ 80

  52413 4   1/2"   rouge   52   10/ 80

Tête de robinet à croisillon

  Notre référence:   Notre référence:   Dimension:   Marqua.:   Long.:   U. E.:

  calotte en laiton   calotte en Zamac

  52400 4   52405 9   3/8"   bleu   58   10/ 80

  52401 1   52406 6   3/8"   rouge   58   10/ 80

  52402 8   52407 3   1/2"   bleu   56   10/ 80

  52403 5   52408 0   1/2"   rouge   56   10/ 80

  52402-M19 x 1,5   52407-M19 x 1,5   M19 x 1,5 mm   bleu   10/160

  52403-M19 x 1,5   52408-M19 x 1,5   M19 x 1,5 mm   rouge   10/160

Tête de robinet avec calotte en cristal

  Notre référence:   Dimension:   Marquage:   Longueur:   U. E.:

  80270 6   3/8"   bleu   62   10/160

  80271 3   3/8"   rouge   62   10/160

  80272 0   1/2"   bleu   77   10/100

  80273 7   1/2"   rouge   77   10/100
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Croisillon triangulaire

Croisillon triangulaire

Croisillon rond

  Notre référence:   Dim.:   Variation:   Longueur:   U. E.:

  Croisillon en vrac   H

  52208-Haube   3/8"   avec 3 bords   36    -/-

  52209-Haube   1/2"   avec 3 bords   36    -/-

  Set 1 avec support croisillon et vis intégrés

  52203-Haube-Set1   3/8"   avec 3 bords   36    -/-

  52204-Haube-Set1   1/2"   avec 3 bords   36    -/-

  Set 2 avec support croisillon et vis intégrés, tête de robinet (52263 ou 52264)

  52203-Haube-Set2   3/8"   avec 3 bords   36    -/-

  52204-Haube-Set2   1/2"   avec 3 bords   36    -/-

Calotte en plastique, chromé. Pour eau froide

Calotte en Zamac, chromé. Pour eau froide

Calotte en plastique, chromé. Pour eau chaude

  Notre référence:   Dim.:   Variation:   Longueur:   U. E.:

  Croisillon en vrac   H

  52208-Haube-Zamak   3/8"   avec 3 bords   36    -/-

  52209-Haube-Zamak   1/2"   avec 3 bords   36    -/-

  Notre référence:   Dim.:   Variation:   Longueur:   U. E.:

  Croisillon en vrac   Pin   H

  80281-R   3/8"   rouge   39   1/300

  80281-B   3/8"   bleu   39   1/300

  80281-W   3/8"   blanche   39   1/300

  Set 1 croisillon rond y compris support croisillon et vis

  80281-R-Set1   3/8"   rouge   39   1/200

  80281-B-Set1   3/8"   bleu   39   1/200

  80281-W-Set1   3/8"   blanche   39   1/200

  Set 2 croisillon ronde y compris support croisillon et vis, tête de robinet

  80281-R-Set2   3/8"   rouge   39   1/200

  80281-B-Set2   3/8"   bleu   39   1/200

  80281-W-Set2   3/8"   blanche   39   1/200
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Croisillon rond

Croisillon rond

Croisillon couronné

Calotte en plastique, chromé, pour eau chaude

Calotte en plastique, chromé. Pour eau froide

  Notre référence:   Dim.:   Variation:   Longueur:   U. E.:

  Croisillon en vrac   H

  52208 6   3/8"   croisillon comfort   36      -/-

  52209 3   1/2"   croisillon comfort   36   10/100

  Set 1 croisillon rond y compris support croisillon et vis

  52208-Set1   3/8"   croisillon comfort   36      -/-

  52209-Set1   1/2"   croisillon comfort   36      -/-

  Set 2 croisillon rond y compris support croisillon et vis, tête de robinet

  52208-Set2   3/8"   croisillon comfort   36      -/-

  52209-Set2   1/2"   croisillon comfort   36      -/-

  Notre référence:   Dim.:   Variation:   Longueur:   U. E.:

  Croisillon en vrac   Pin   H

  80282-R   rouge   48   10/200

  80282-B   bleu   48   10/200

  80282-W   blanche   48   10/200

  Set 1 croisillon rond y compris support croisillon et vis

  80282-R-Set1   rouge   48   1/200

  80282-B-Set1   bleu   48   1/200

  80282-W-Set1   blanche   48   1/200

  Set 2 croisillon rond y compris support croisillon et vis, tête de robinet

  80282-R-Set2   rouge   48   1/200

  80282-B-Set2   bleu   48   1/200

  80282-W-Set2   blanche   48   1/200

  Notre référence:   Dim.:   Variation:   Longueur:   U. E.:

  Croisillon en vrac   Pin   H

  80286-B   bleu   53   10/200

  80286-R   rouge   53   10/200

  Set 1 croisillon couronné y compris support croisillon et vis

  80286-B-Set1   bleu   53   10/200

  80286-R-Set1   rouge   53   10/200

  Set 1 croisillon couronné y compris support croisillon et vis, tête de robinet

  80286-B-Set2   bleu   53   10/200

  80286-R-Set2   rouge   53   10/200
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Croisillon en cristal

Croisillon en diamant

Croisillon rond

Avis d'en 
haut

Forme ovale, adéquat pour support croisillon et vis

Acrylique, chromé

Calotte en Zamac, chromé

  Notre référence:   Dim.:   Variation:   Longueur:   U. E.:

  Croisillon en vrac   Pin   H

  S-2584-B   bleu   45   10/80

  S-2584-R   rouge   45   10/80

  Set 1 croisillon rond y compris support croisillon et vis

  S-2584-B-Set1   bleu   45    -/160

  S-2584-R-Set1   rouge   45    -/160

  Set 2 croisillon rond y compris support croisillon et vis, tête de robinet 
  (3/8" 52418 / 1/2" 52419)

  S-2584-B-Set2   bleu   45    -/160

  S-2584-R-Set2   rouge   45    -/160

  Notre référence:   Dim.:   Variation:   Longueur:   U. E.:

  Croisillon en vrac   Pin   H

  80283-B   bleu   55   10/200

  80283-R   rouge   55   10/200

  Set 1 croisillon en cristal y compris support croisillon et vis

  80283-B-Set1   bleu   55   10/200

  80283-R-Set1   rouge   55   10/200

  Set 2 croisillon en cristal y compris support croisillon et vis, tête de robinet 
  (3/8" 52418 / 1/2" 52419)

  80283-B-Set2   bleu   55   10/200

  80283-R-Set2   rouge   55   10/200

  Notre référence:   Variation:   Longueur:   U. E.:

  Croisillon en vrac   H

  80284-B   Croisillon calotte   50   10/200

  80284-R   Croisillon calotte   50   10/200

  Set 1 croisillon en diamant y compris support croisillon et vis

  80284-B-Set1   Croisillon calotte   50   10/200

  80284-R-Set1   Croisillon calotte   50   10/200

  Set 2 croisillon en diamant y compris support croisillon et vis, tête de robinet 
  (3/8" 52418 / 1/2" 52419)

  80284-B-Set2   Croisillon calotte   50   10/200

  80284-R-Set2   Croisillon calotte   50   10/200
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Croisillon acrylique

Croisillon cristal

Croisillon cristal
Avec vis et support croisillon

  Notre référence:   Dim.:   Variation:   Longueur:   U. E.:

  sans pin (voir l'image)   Pin   H

  80272-G   1/2"     47    -/-

  avec pin bleu

  80272-Griff   1/2"   bleu   47    -/-

  avec pin rouge

  80273-Griff   1/2"   rouge   47    -/-

Forme conique, adéquat pour support croisillon et vis

Forme cylindrique, adéquat pour support croisillon et vis

  Notre référence:   Dim.:   Variation:   Longueur:   U. E.:

  Croisillon en vrac   Pin   H

  80285-B   bleu   45   10/200

  80285-R   rouge   45   10/200

  Set 1 croisillon acrylique y compris support croisillon et vis 

  80285-B-Set1   bleu   45   10/200

  80285-R-Set1   rouge   45   10/200

  Set 2 croisillon acrylique y compris support croisillon et vis, tête de robinet 
  (3/8" 52418 / 1/2" 52419)

  80285-B-Set2   bleu   45   10/200

  80285-R-Set2   rouge   45   10/200

  Notre référence:   Dim.:   Variation:   Longueur:   U. E.:

  Croisillon en vrac   Pin   H

  80287-B   bleu   45   10/200

  80287-R   rouge   45   10/200

  Set 1 croisillon cristal y compris support croisillon et vis 

  80287-B-Set1   bleu   45   10/200

  80287-R-Set1   rouge   45   10/200

  Set 2 croisillon cristal y compris support croisillon et vis, tête de robinet 
  (3/8" 52418 / 1/2" 52419)

  80287-B-Set2   bleu   45   10/200

  80287-R-Set2   rouge   45   10/200
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Pastille de croisillon de rechange

Pastille de rechange pour croisillon en zamac et pour croisillon triangulaire. Disponible 
en bleu et en rouge

Support de croisillon et vis pour les croisillons sanitaires, blanc

  Notre référence:   Variation:   Longueur:   U. E.:

    H

  52202 4    -/5000

  Notre référence:   Variation:   Dimension:   U. E.:

  Croisillon en vrac   Couleur   Ø   Longueur:

  52209-Haube-Pin-R   Rouge   3/8" + 1/2"   10,5   7,3    -/-

  52209-Haube-Pin-B   Bleu   3/8" + 1/2"   10,5   7,3    -/-

  Notre référence:   Variation:   Dimension:   U. E.:

  Croisillon en vrac   Couleur   Ø   Longueur:

  5240x-Pin-R   Rouge   3/8" + 1/2"   7   4    -/-

  5240x-Pin-B   Bleu   3/8" + 1/2"   7   4    -/-

Pastille de rechange pour croisillon comfort et pour croisillon triangulaire. Disponible 
en bleu et en rouge
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Clé à douille

Clé à douille pour vidange du chauffage

 
3,

8 

 9,4 

 24,5 

Clé à douille pour tête de robinet sanitaire

 11,5 

 3
3 

 44 

 8,6 

 1
5,

5 

AA

  Notre référence:   Ouverture de clé:   U. E.:

  

  52054 9   7 mm   250/1000

  52057 0 (adapté pour 52051/52)   6,2 mm   300/2400

Zinc moulé sous pression chromé, carrés

  Notre référence:   Ouverture de clé:   U. E.:

  

  54763 8 (par exemple 54761)   5 mm   100/1000

Zamac

  Notre référence:   Ouverture de clé:   U. E.:

  

  52057-11712     50/450

Laiton chromé
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Chromé, d’après DIN DVGW

  No. réf.:    Dimension:   Longueur:   U. E.:

  52205 5   -   3/4" F/M   47,5   25/200

Ventouse en boîtier

Ventouse, chromé

  No. réf.:   Dimension:  en deux variantes   Variation:   Longueur:   U. E.:

  vue ci-contre en plastique   L

  52262-M28   M 28 x 1 x 3/4" (M) laiton   vrac   30,5    -/360

  52262-M27   M 27 x 1 x 3/4" (M) plastique   vrac   30,5    -/360

Sans boîtier, forme de construction C, DIN DVGW, idéal pour robinets d’alimentation 
demachine à laver, par exemple pour l’article de référence 52219

Ventouse à parcourir avec clapet incorporé

  No. réf.:   Dimension:   Etendue nominale:   Longueur:   U. E.:

  DN   L

  52191 1   F 3/4" x M 3/4"   20   70    -/-

Direction de parcours du haut vers le bas
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Ventouse à parcourir sans clapet incorporé

Ventouse à parcourir avec clapet incorporé, chromé

  No. réf.:   Dimension:   Etendue nominale:   Longueur:   U. E.:

  DN   L

  52193 5   F 1/2" x M 1/2"   15   45    -/-

  52194 2   F 3/4" x M 3/4"   20   45    -/-

Direction de parcours du haut vers le bas. Ne l’utiliser que pour robinets d’alimentation 
avec clapet de retenu incorporé

  No. réf.:   Dimension:   Etendue nominale:   Longueur:   U. E.:

  DN   L

  52192 8   F 1/2" x M 1/2"   15   58    -/-

Direction de parcours du haut vers le bas. Idéal pour mitigeurs thermostatiques de dou-
che
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Rosace coulissante
En acier inoxydable, idéal pour robinets double usage, par exemple pour l'article de ré-
férence 52210

  Notre référence:   par exemple   Dim.:   Ø   Ø   Hauteur:   U. E.:

    à notre réf.:   exté- 
  rieur   intérieur 

  52266 6   52210   3/8"   54   17   11,5   100/1200

Rosace coulissante

  Notre référence:   par exemple   Dim.:   Ø   Ø   Hauteur:   U. E.:

    à notre réf.:   exté- 
  rieur   intérieur 

  52265 9   52211   1/2"   54   21   12   100/1200

En acier inoxydable, idéal pour robinets double usage, par exemple pour l’article de ré-
férence 52211

Rosace coulissante

  Notre référence:   par exemple   Dim.:   Ø   Ø   Hauteur:   U. E.:

    à notre réf.:   exté- 
  rieur   intérieur 

  52265-flach   52219   1/2"   56   20   8,5   100/1200

En acier inoxydable, idéal pour robinets d’alimentation de machine à laver, par exemple 
pour l’article de référence 52219
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Rosace coulissante

Rosace coulissante

Rosace coulissante

En laiton poli brut

En laiton chromé, idéal pour robinets d’arrêt encastrés. Rosace avec joint intérieur

  Notre référence:   par exemple   Dim.:   Ø   Ø   Hauteur:   U. E.:

    à notre réf.:   exté- 
  rieur   intérieur 

  52388     69   24,5   14,5    -/-

  Notre référence:   par exemple   Dim.:   Ø   Ø   Hauteur:   U. E.:

    à notre réf.:   exté- 
  rieur   intérieur 

  52265-52141   52141-N   1/2"   58   22   5   100/1200

  52265-52142   52142-N   3/4"   66   27   6   100/1200

En acier inoxydable poli, idéal pour robinets d’alimentation de machine à laver, par 
exemple pour l’article de référence 52219

  Notre référence:   par exemple   Dim.:   Ø   Ø   Hauteur:   U. E.:

    à notre réf.:   exté- 
  rieur   intérieur 

  52265-52219   52219   1/2"   58   22   6,5   100/1200







Raccord nez de robinet à écrou moleté

Tube en cuivre, de forme cylindrique

  Notre référence:   Embout:   Filetage:   Longueur:   U. E.:

        L1   L2

  2 pièces, tôle en laiton, chromé, à écrou moleté

  35081-K  à joint conique   1/2"   3/4"   31,5   22,5   50/1500

  35082-K  à joint conique   3/4"   1"   33,5   23,5   50/  900

  2 pièces, en plastique, chromé, à écrou moleté

  35081-KU  avec joint torique   1/2"   3/4"   34,3   23,3   50/1000

  35082-KU  à joint plat   3/4"   1"   33,5   22,5   50/  900

  2 pièces, en laiton matricé, chromé, à écrou moleté

  35081 8  à joint plat   1/2"   3/4"   31,5   22,5   50/1000

  35082 5  à joint plat   3/4"   1"   33,5   23,5   50/  900

  35119 8  à joint plat   1/2"   M22/1   34,5   23   25/  400

  2 pièces, tôle en laiton, brut, à écrou moleté

  35081-K-52141   1/2"   3/4"   31,5   22,5   50/1500

  35082-K-52142   3/4"   1"   33,5   23,5   50/  900

  2 pièces, en plastique, brut, à écrou moleté

  35081-KU-52141   1/2"   3/4"   31,5   22,5   50/1500

  35082-KU-52142   3/4"   1"   33,5   23,5   50/  900

Application dans le domaine sanitaire en particulier

  Notre référence:   Dimension (Ø):   Longueur:   U. E.:

  52501 8       8 mm      5000 mm   1/20

  52502 5     10 mm      5000 mm   1/10

  52503 2     12 mm      5000 mm   1/  9

En rouleau de 5 mètres, chromé

– 40 –

puteus



– 41 –

puteus

Raccords cônes en laiton à sertir pour tube en cuivre 
Avis technique d’après DIN 50960-6, plage de température maxi 90°C, plage de pression maxi. 10 bar. 

Remarque: ces raccords sont confectionnés que pour un usage unique

Té

Té

Té

Té

  No. réf.:   Dimension:   Départ:   U. E.:

  52267 3   3/8"   3/8" x 10 mm   25/100

Té avec longue rallonge et deux raccords cônes en lation à sertir 
avec compensation de la longueur, chromé

  No. réf.:   Dimension:   Départ:   U. E.:

  52267-3/8"   3/8"   3/8" x 10 mm   25/150

Té avec écrou mobil et deux raccords cônes en laiton à sertir 
avec compensation de la longueur, chromé

  No. réf.:   Dimension:   Départ:   U. E.:

  52463 9   1/2" x 1/2"   3/8" x 10 mm   10/200

  52464 6   1/2" x 1/2"   1/2" x 12 mm   10/200

Té F/M avec un raccord cône en laiton à sertir, chromé

  No. réf.:   Dimension:   U. E.:

  52470 7   3/8" x 8 mm   10/200

  52471 4   3/8" x 10 mm   10/200

  52472 1   1/2" x 12 mm   10/160

Té avec trois raccords cônes en laiton à sertir, chromé



Raccord cône en laiton à sertir, en vrac

Raccord cône en laiton à sertir, en vrac

Raccord cône en laiton à sertir, simple

Raccord cône en laiton à sertir, égal

Raccord cône en laiton à sertir, égal

Raccord cône en laiton à sertir, simple

  Notre référence:   Dimension:   U. E.:

  52450 9   3/8" x 8 mm   25/1000

  52451 6   3/8" x 10 mm   25/1000

  52452 3   3/8" x 12 mm   25/1000

  52450-1/2"   1/2" x 8 mm   25/1000

  52451-1/2"   1/2" x 10 mm   25/1000

  52452-1/2"   1/2" x 12 mm   25/1000

Raccord cône en laiton à sertir sans compensation  
de la longueur, chromé

  Notre référence:   Dimension:   U. E.:

  52494 3   3/8" x 3/8" x 8 mm   25/250

  52495 0   3/8" x 3/8" x 10 mm   25/250

  52497 4   1/2" x 1/2" x 10 mm   25/200

  52496 7   1/2" x 1/2" x 12 mm   25/200

Raccord monté sur mamelon, chromé

  Notre référence:   Dimension:   U. E.:

  52490 5   3/8" x 3/8" x 8 mm   25/250

  52491 2   3/8" x 3/8" x 10 mm   25/250

  52491-12 mm   3/8" x 3/8" x 12 mm   25/250

  52492 9   1/2" x 1/2" x 12 mm   25/250

  No. réf.:   Dimension:   U. E.:

  52493 6   3/8" x 10 mm x 3/8" x 8 mm   25/400

  52499 8   1/2" x 12 mm x 3/8" x 10 mm   50/700

Réduit, chromé

Chromé

  Notre référence:   Dimension:   U. E.:

  52498 1   3/4" x 3/8" x 10 mm   25/-

Raccord monté sur mamelon réduit, chromé

  Notre référence:   Dimension:   U. E.:

  52451-lang   3/8" x 10 mm   150/750

Raccord cône en laiton à sertir avec compensation de la 
longueur, chromé
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Raccord cône en laiton à sertir

Coude avec raccord cône en laiton à sertir

Coude avec raccord cône en laiton à sertir

Coude avec raccord cône en laiton à sertir

Coude avec raccord cône en laiton à sertir

Coude applique murale

  Notre référence:   Dimension:   U. E.:

  52495-IG   3/8" x 3/8" x 10 mm   50/500

  52499-IG   1/2" x 3/8" x 10 mm   25/300

Raccord monté sur mamelon femelle, chromé

  Notre référence:   Dimension:   U. E.:

  52486 8   3/8" x 3/8" x 10 mm   25/300

  52486-1/2"   1/2" x 1/2" x 10 mm   10/250

  52487 5   1/2" x 1/2" x 12 mm   25/ 150

Coude M/M avec raccord cône en laiton à sertir

  Notre référence:   Dimension:   U. E.:

  52480 6   3/8" x 3/8" x 8 mm   25/400

  52481 3   3/8" x 3/8" x 10 mm   25/400

  52487-11001   1/2" x 1/2" x 12 mm   25/-

Coude M/M avec deux raccords cônes en laiton 
à sertir

  Notre référence:   Dimension:   U. E.:

  52483 7   1/2" x 3/8" x 10 mm   10/150

Coude F/M avec un raccord cône en laiton à sertir

  Notre référence:   Dimension:   U. E.:

  52489 9   3/8" F x 3/8" x 10 mm   10/250

Coude avec raccord cône en laiton à sertir et 
écrou mobil

  Notre référence:   Dimension:   U. E.:

  52466 0   1/2" x 3/8" x 12,5 mm   10/120

  52467 7   1/2" x 1/2" x 12,5 mm   15/180

Coude applique murale F/M sans raccord cône en laiton à sertir, 
chromé



Accessoires pour raccord cône en laiton à sertir

Coude applique murale

Coude applique murale

  Notre référence:   Dimension:   U. E.:

  52461 5   1/2" F x 3/8" x 10 mm   10/100

  52462 2   1/2" F x 1/2" x 12 mm   10/150

Coude applique murale F/M avec raccord cône en laiton à sertir, chromé

Anneaux à sertir pour raccord cône en laiton. Idéal pour les articles de référence 524XX, 
chromé

  Notre référence:   Dimension:   U. E.:

  52455 4   3/8" x 8 mm   1000/15000

  52456 1   3/8" x 10 mm   1000/15000

  Notre référence:   Dimension:   U. E.:

  34881 5   1/2" x 1/2" x 16 mm   25/150

Coude applique murale en laiton brut avec raccord cône en laiton à sertir
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Boîte murale

Boîte murale

Ressort à flexion

Boîte murale simple avec raccord adaptateur Euro, F/M, boîtier PP avec talc, raccord lai-
ton, vis acier inox

  Notre référence:   Dimension:   Longueur:   U. E.:

  L   H

  S-2829   1/2" x 3/4"   132   40,5    -/54

Boîte murale double avec raccord adaptateur Euro, F/M, boîtier PP avec talc, raccord 
laiton, vis acier inox

  No. réf.:   Dimension:   Longueur:   U. E.:

  Ø intérieur/extérieur   L   H

  S-2928-16   16,7 / 20,85   500     1/40

  S-2928-20   20,6 / 24,6   500   1/35

Ressort à flexion pour tuyau composite, acier galvanisé

Notre référence:   Dimension:   Longueur:   U. E.:

  L   H

  S-2828   1/2" x 3/4"   95   63     /80

  Joints de rechange

  S-2828-Dichtung   Ø12 x Ø37 x 25,5 mm   50/450



Raccord d'adaptation
  No. réf.:   Dimension:   Longueur 

  de filetage:  Long.:   U. E.:   Vue

  F   M   L   Ø d1

  35630 8   M22/1" F x 1/2" M   5,5   8,5   16   24   50/1000   1
  35631 5   M22/1" F x 3/4" M   6   9,5   16   26   50/  500   1

En laiton, chromé

  No. réf.:   Dimension:   Longueur 
  de filetage:  Long.:   U. E.:   Vue

 M   F   L   Ø d1

  35632 2   M22/1" M x 1/2" F   2,5   7,5   13   24   50/1000   2
  35633 9   M22/1" M x 3/4" F   6,5   8,5   16,5   29   50/1000   2

  No. réf.:   Dimension:   Long.:   U. E.:   Vue

  L

  35634 6   M22*/1" F x 3/4" M x 1/2" F   10   50/2000   3

  No. réf.:   Dimension:   Longueur 
  de filetage:   Long.:   U. E.:   Vue

  AG1   AG2   L   Ø d1

  35635 3   M24*/1" M x 3/4 M   4,5   7   18,5   27   50/600   4

  No. réf.:   Dimension:   Longueur 
  de filetage:   Long.:   U. E.:   Vue

  AG1   AG2   L

  35636 0   M24*/1" M x M22/1 M   4   3,5   9,5   50/1000   5

  avec  
  joint
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Joints

  Notre référence:   au no. réf.:   Dimension:   Notre référence:   au notre réf.:   Dimension:

  35630/31-Dichtung   35630/31   21 x 15 x 1,5 mm   35633/38/39-Dichtung   35633/38/39   24 x 16 x 2,5 mm

  35632-Dichtung   35632   18,5 x 15 x 2 mm   35636-Dichtung   35636   21 x 15 x 2,5 mm

  35635-Dichtung   35635   22 x 17 x 1,5 mm
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Raccord d'adaptation

Raccord d'adaptation

Raccord avec joint, en laiton, chromé, crénelée

  Notre référence:   Dimension:   Longueur 
  de filetage:   Longueur:   U. E.:

  M   F   L   Ø d1

  35638 4   1/2" M x 3/4" F   10   9,5   20   29   50/600

Raccord hexagonal avec joint, en laiton, chromé

  Notre référence:   Dimension:   Longueur 
  de filetage:   Longueur:   U. E.:

  M   F   L   Ø d1

  35639 1   1" f x 3/4" m   10   10   22   38   25/250

Allonge en laiton, réduit
Raccord d'adaptation

  No. réf.:   No. réf.:   Dimension:   Longueur 
  de filetage:   Longueur:   Eten. 

  clé   U. E.:

  brut   chromé   F/M   F   M   F/M   Ø d2   SW

  34637 8   35637 7   1/2" x 3/8"   14   10   29   25,5   11   30/600

  34690 3   35690 2   3/4" x 1/2"   13   11   30   31,5   12   10/200

  34691 9   35691 0   3/4" x 3/8"   14   10   29   32   11   20/360



Fourchette filetage

Mamelon réduit en laiton

  No. réf.:   No. réf.:   Dim.:   Longueur 
  de filetage:   Longueur:   U. E.:

  brut   chromé   t1   L1   L2

  -   35991 0   1/2"   12   42   32   10/120

En laiton, poli chromé, 2 x F/1 x M

Hexagonal avec joint, en laiton, chromé. Particulièrement utilisé dans le domaine sani-
taire

  No. réf.:   Dimension:   Longueur 
  de filetage:   Longueur:   Eten. 

  clé   U. E.:

  F/M   F   M   L   Ø d1   SW

  35432-40758   1/2" x 3/4"   8   10   17   26   23   50/500
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Té en laiton


IG

  No. réf.:   Dimension:   Longueur de filetage:   Long.:   U. E.:

  chromé   M t1   F  IG   L

  35997 2   1/2"   10   15   28   10/120

En laiton, poli chromé, 1/2" M x 1/2" F x 1/2" F





Rallonge en laiton M/F à visser
En laiton brut ou chromé, d’après DIN 3523
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Mamelon tube en laiton
Brut, avec intérieur polyèdre, filetages extérieurs coniques, 
d’après ISO 7

  R3/8"   R3/8"   R1/2"   R1/2"   R3/4"   R3/4"   R1"   R1"

  Longueur:   Eten. clé 10 
  brut

  Eten. clé 10 
  chromé

  Eten. clé 12 
  brut

  Eten. clé 12 
  chromé

  Eten. clé 17 
  brut

  Eten. clé 17 
  chromé

  Eten. clé 22 
  brut

  Eten. clé 22 
  chromé   U. E.:

    30 mm   29210 1   29215 6   29211 8   29216 3   29212 5   29217 0   29213 2   29218 7    -/10

    40 mm   29220 0   29225 5   29221 7   29226 2   29222 4   29227 9   29223 1   29228 6    -/10

    50 mm   29230 9   29235 4   29231 6   29236 1   29232 3   29237 8   29233 0   29238 5    -/10

    60 mm   29240 8   29245 3   29241 5   29246 0   29242 2   29247 7   29243 9   29248 4    -/10

    80 mm   29250 7   29255 2   29251 4   29256 9   29252 1   29257 6   29253 8   29258 3    -/10

  100 mm   29260 6   29265 1   29261 3   29266 8   29262 0   29267 5   29263 7   29268 2    -/10

  120 mm   29270 5   29275 0   29271 2   29276 7   29272 0   29277 4   29283 5   29278 1    -/10

  130 mm   -   -   -   -   -   -   29293 4   -    -/10

  150 mm   29280 4   29285 9   29281 1   29286 6   29282 8   29287 3   -   29288 0    -/10

  200 mm   29290 3   29295 8   29291 0   29296 5   29292 7   29297 2   -   29298 9    -/10

  Dim.:   brut   chromé   U. E.:   brut   chromé   U. E.:   brut   chromé   U. E.:   brut   chromé   U. E.:

  L mm   G3/8"   G3/8"   G1/2"   G1/2"   G3/4"   G3/4"   G1"   G1"

    10   34810 9   35810 4   10/500   34811 2   35811 1   10/400   34812 9   35812 8   10/200   -   -   -

     15   34815 0   35815 9   10/500   34816 7   35816 6   10/300   34817 4   35817 3   10/200   -   -   -

    20   34820 4   35820 3   10/400   34821 1   35821 0   10/250   34822 8   35822 7   10/ 150   34823 5   35823 4   10/100

    25   34825 9   35825 8   10/300   34826 6   35826 5   10/200   34827 3   35827 2   10/ 150   34828 0   35828 9  10/100

    30   34830 3   35830 2   10/250   34831 0   35831 9   10/ 150   34832 7   35832 6   10/ 150   34833 4   35833 3   10/  50

    35   34835 8   -   10/200   34836 5   -   10/100   34837 2   -   10/100   -   -   -

    40   34840 2   35840 1   10/200   34841 9   35841 8   10/ 150   34842 6   35842 5   10/100   34843 3   35843 2   10/100

    45   34845 7   -   10/ 150   34846 4   35846 3     5/ 100   34847 1   35847 0     5/  50   -   -   -

    50   34850 1   35850 0     5/ 150   34851 8   35851 7     5/ 100   34852 5   35852 4     5/  50   34854 9   35854 8    5/  50

    60   34855 6   -     5/100   34856 3   -     5/ 100   34857 0   -     5/  50   -   -   -

    65   34860 0   35860 9     5/100   34861 7   35861 6     5/ 100   34862 4   35862 3     5/  50   -   -   -

    80   34865 5   35865 4     5/100   34866 2   35866 1     5/   50   34867 9   35867 8     5/100   -   -   -

  100   34859 4   35859 3     5/  50   34858 7   35858 6     5/   50   34868 6   -     5/  50   34864 8   35864 7     5/  30
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Bouchon de montage

Bouchon de montage

En plastique, intérieur de forme hexagonal et filetage exterieur en laiton d'après DIN 
1988-2. Pour plusieurs épreuves d'échantéité

  Notre référence:   Couleur:   Dimension:   Longueur:  L   Ø   U. E.:

  36394-B   bleu   3/8"   75 mm   30 mm   25/400

  36394-R   rouge   3/8"   75 mm   30 mm   25/400

  36394-W   blanc   3/8"   75 mm   30 mm   25/400

  36395-B   bleu   1/2"   75 mm   30 mm      -/400

  36395-R   rouge   1/2"   75 mm   30 mm      -/400

  36395-W   blanc   1/2"   75 mm   30 mm      -/400

En plastique, intérieur de forme hexagonal et filetage exterieur en plastique d'après 
DIN 1988-2. Pour une unique épreuve d'échantéité. Déconseillé pour une épreuve d'éch-
antéité de longue durée

  Notre référence:   Couleur:   Dimension:   Longueur:  L   Ø   U. E.:

  36391-B   bleu   1/2"   75 mm   30 mm   10/400

  36391-R   rouge   1/2"   75 mm   30 mm   10/400

  36391-W   blanc   1/2"   75 mm   30 mm   10/400

  36392-B   bleu   3/4"   79 mm   34,5 mm      -/250

  36392-R   rouge   3/4"   79 mm   34,5 mm      -/250

  36392-W   blanc   3/4"   79 mm   34,5 mm      -/250

  Pièces de rechange:

  36391-O-Ring   EPDM   Ø18 x 2,5 mm

  36392-O-Ring   EPDM   Ø21,8 x 3,1 mm

Bouchon de montage

  Notre référence:   Couleur:   Dimension:   Longueur:  L   Ø   U. E.:

  36396-B   blau   61,5 mm   50/400

  36396-R   rot   61,5 mm   50/400

En plastique avec 3 x filetage male (G 3/8", G 1/2", G 3/4"), pour une unique épreuve 
d'échantéité
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Bouchons de construction de drain

  Notre référence:   Couleur:   Dimension:   Longueur:  L   Ø   U. E.:

  36399 3   bleu   122 mm   32/40/50   5/300

Entièrement en plastique , bleu, pour les tuyaux de drainage Ø 32/40/50 mm, univer-
sel
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Raccords excentrés, modèle SUISSE, avec l'autorisation SVGW

Raccord excentré

Raccord excentré

Raccord excentré

Raccord excentré

Raccord excentrique, 5 mm, poli chromé, avec rosace coulis-
sante

  No. réf.:   Dimension:   Unité d'emballage:

  35710 7   3/8"  x  1/2"  x  55 mm    -/100

  35711 4   1/2"  x  1/2"  x  55 mm    -/100

  35712 1   1/2"  x  1/2"  x  65 mm    -/100

  35713 8   1/2"  x  3/4"  x  60 mm    -/100

  No. réf.:   Dimension:   Unité d'emballage:

  35728 2   3/8"  x  1/2"  x  68 mm    -/100

  35729 9   1/2"  x  1/2"  x  68 mm    -/100

  35730 5   1/2"  x  3/4"  x  68 mm    -/100

  No. réf.:   Dimension:   Unité d'emballage:

  35717 6   3/8"  x  1/2"  x  65 mm    -/100

  35718 3   1/2"  x  1/2"  x  65 mm    -/100

  35719 0   1/2"  x  3/4"  x  68 mm    -/100

  No. réf.:   Dimension:   Unité d'emballage:

  35723 7   1/2"  x  1/2"  x  63 mm    -/100

  35724 4   1/2"  x  3/4"  x  68 mm    -/100

Raccord droite, poli chromé, avec rosace à visser

Raccord excentrique, 17 mm, poli chromé, avec rosace coulis-
sante

Raccord excentrique, 30 mm, poli chromé, avec rosace à visser
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Joint de rechange pour raccords

  No. réf. joint:   pour notre réference:

  35710-AFM   35710   35711   35712   35714   35715   35717   35718   35720   35721   35723   35725   35726

  35728   35729   35739

  Novapress 260 ou égal, 24 x 14 x 3 mm

  WS-551-Dtg-3mm   35713   35716   35719   35722   35724   35727   35730   35739

  AFM 34, KTW-vérifié, 18 x 10 x 2 mm (1/2")

Raccord excentré

Raccord excentré

Raccord excentré

Raccord excentré

Avec raccord d'arrêt, droit, poli chromé, avec rosace coulissante

Avec raccord d'arrêt, excentrique, 5 mm, poli chromé, avec ro-
sace coulissante

Raccord d'arrêt, excentrique, 17 mm, poli chromé, avec rosace 
coulissante

  No. réf.:   Dimension:   Unité d'emballage:

  35714 5   3/8"  x  1/2"  x  62 mm    -/100

  35715 2   1/2"  x  1/2"  x  62 mm    -/100

  35716 9   1/2"  x  3/4"  x  65 mm    -/100

  No. réf.:   Dimension:   Unité d'emballage:

  35720 6   3/8"  x  1/2"  x  62 mm    -/100

  35721 3   1/2"  x  1/2"  x  62 mm    -/100

  35722 0   1/2"  x  3/4"  x  65 mm    -/100

  No. réf.:   Dimension:   Unité d'emballage:

  35725 1   3/8"  x  1/2"  x  82 mm    -/100

  35726 8   1/2"  x  1/2"  x  82 mm    -/100

  35727 5   1/2"  x  3/4"  x  85 mm    -/100

  No. réf.:   Dimension:   Unité d'emballage:

  35738 1   1/2"  x  1/2"  x  72 mm    -/-

  35739 8   1/2"  x  3/4"  x  75 mm    -/-

Avec raccord d'arrêt, droit, poli chromé, avec rosace à visser
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Tuyaux flexibles de chauffage 
Tresse en acier inoxydable, raccord en laiton nickelé, Tuyau caoutchouc en EPDM, 

plage de pression maxi 12 bar, plage de température – 10° C à 75° C

Tuyau flexible à double protection

  Notre référence:   Longueur 
  (m/m):   Dimension:   Tuyau Ø:   U. E.:

  intérieur/ 
  extérieur

  52816 3     500   1/2" F x M   16 mm/22 mm   vrac

  52817 0     750   1/2" F x M   16 mm/22 mm   vrac

  52818 7   1000   1/2" F x M   16 mm/22 mm   vrac

  52819 4   1500   1/2" F x M   16 mm/22 mm   vrac

  52800 2   1000   3/4" F x M   13 mm/18 mm   vrac

  52801 9   1500   3/4" F x M   13 mm/18 mm   vrac

  52802 6   2000   3/4" F x M   13 mm/18 mm   vrac

  52803 3   2500   3/4" F x M   13 mm/18 mm   vrac

  52804 0   3000   3/4" F x M   13 mm/18 mm   vrac

  52836 1     500   3/4" F x M   19 mm/27 mm   vrac

  52837 8     750   3/4" F x M   19 mm/27 mm   vrac

  52838 5   1000   3/4" F x M   19 mm/27 mm   vrac

  52839 2   1500   3/4" F x M   19 mm/27 mm   vrac

  52824 8     300   1" F x M   25 mm/34 mm   vrac

  52823 1     400   1" F x M   25 mm/34 mm   vrac

  52825 5     500   1" F x M   25 mm/34 mm   vrac

  52827 9     750   1" F x M   25 mm/34 mm   vrac

  52806 4   1000   1" F x M   25 mm/34 mm   vrac

Raccord: écrou tournant x filetage male, tuyau en EPDM
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Tuyau flexible à double protection avec angle

Tuyau flexible à double protection

Joint en fibre de rechange pour les tuyau flexible

  Notre référence:   Longueur 
  (m/m):   Dimension:   Tuyau Ø:   U. E.:

  intérieur/ 
  extérieur

  52823-W   200   1" F x M   25 mm/34 mm    -/-

Écrou femelle coudée x filetage male, tuyau caoutchouc en EPDM

  Notre référence:   Longueur 
  (m/m):   Dimension:   Tuyau Ø: +  U. E.:

  intérieur/ 
  extérieur

  52808 8     500   1/2" F x F   16 mm/22 mm   vrac

  52809 5     750   1/2" F x F   16 mm/22 mm   vrac

  52810 1   1000   1/2" F x F   16 mm/22 mm   vrac

  52811 8   1500   1/2" F x F   16 mm/22 mm   vrac

  52832 3     500   3/4" F x F   19 mm/27 mm   vrac

  52833 0     750   3/4" F x F   19 mm/27 mm   vrac

  52834 7   1000   3/4" F x F   19 mm/27 mm   vrac

  52835 4   1500   3/4" F x F   19 mm/27 mm   vrac

  52842 2     300   1" F x F   25 mm/34 mm   vrac

  52844 6     500   1" F x F   25 mm/34 mm   vrac

  52845 3     750   1" F x F   25 mm/34 mm   vrac

  52846 0   1000   1" F x F   25 mm/34 mm   vrac

  52847 7   1500   1" F x F   25 mm/34 mm   vrac

Raccord: écrou tournant x écrou tournant, tuyau en EPDM

  Notre référence:   Dimension:   U. E.:

  52766-Dichtung   Écrou 1/2"   10

  52800-Dichtung   Écrou 3/4"   10

  52822-Dichtung   Écrou 1"   10
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Tuyaux flexibles machine à laver 
(plage de pression max 20 bar, plage de pression 60 bar pour une plage de température de 25°C)

Flexible d'alimentation

Flexible d'alimentation avec aqua-stop

Rallonge flexible d'alimentation

  Notre référence:   Longueur (mm):   Dimension:   U. E.:

  39505 5   1000   3/8"    -/10

  39510 9   1500   3/8"    -/10

  39520 8   2000   3/8"    -/10

  39530 7   2500   3/8"    -/10

  39540 6   3000   3/8"    -/10

  39545 1   3500   3/8"    -/10

  39550 5   4000   3/8"    -/10

  39560 4   5000   3/8"    -/10

  39570 3   6000   3/8"    -/10

Raccord droit 3/4" en caoutchouc et écrou femelle coudée 3/4" en caoutchouc

  Notre référence:   Longueur (mm):   Dimension:   U. E.:

  39519 2   1500   3/4"    -/10

  39529 1   2000   3/4"    -/10

  39547 5   2500   3/4"    -/10

  39549 9   3000   3/4"    -/10

  39559 8   3900   3/4"    -/10

  39548 2   5000   3/4"    -/10

À control de pression, norme VDE, filetages à raccords femelles

  Notre référence:   Longueur (mm):   Tuyau Ø:   U. E.:

  39511 6   1500   3/8"    -/10

  39521 5   2000   3/8"    -/10

  39531 4   2500   3/8"    -/10

  39536 9   3000   3/8"    -/10

  39546 8   3500   3/8"    -/10

Filetages à raccord droit, M 3/4" x F 3/4"
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Directives de montage des flexibles sanitaires 
Il est déconseillé de tordre et d'étirer les flexibles sanitaires instantanément!

Afin d'assurer la flexibilité de ceux-ci, nous vous recommandons d'éviter qu'ils ne soient trop tendues ou tordus lors du 
montage. Choisissez de préférence les flexibles longs. Pour faciliter la circulation d'eau et éviter des torsions, il est au cas 
contraire nécessaire d'y raccorder un coude. Serrer l'union des écrous à la main serré, ce qui vaut également pour le côté 
de raccordement de la vanne. Ciment, plâtre ainsi que d'autre matières corrosives peuvent endommagé les tresses en acier 
inoxydable. Ne pas comprimer le manchon avec des pinces ou d'autres outils. Ne pas installer de tuyaux flexibles avec des 
manchons de pressage lâchement ajustés. Les tuyaux flexibles montés doivent être facilement accessible.

     

Flexible d'alimentation gris

Tuyau de vidange à spiral

Tuyau de vidange 
à spiral avec crosse

  Notre référence:   Longueur (m):   Dimension:   U. E.:

  39500 0   40 m   13 x 3 mm (3/8")   vrac

  39501 7   40 m   13 x 3,5 mm (1/2")   vrac

Plage de pression 10 bar, rouleau de 40 mm, sans raccord

  Notre référence:   Longueur (mm):   Dimension:   U. E.:

  39580 2     600 - 2000   3/4"    -/10

  39581 9   1200 - 4000   3/4"    -/10

Surface extérieur striée, avec manchon (embout) 19/22, manchon démontable

  Notre référence:   Longueur (mm):   Dimension:   U. E.:

  39590 1   1500   3/4"    -/10

  39594 9   2000   3/4"    -/10

  39591 8   2500   3/4"    -/10

  39592 5   3500   3/4"    -/10

Surface extérieur striée, avec manchon (embout) 19/22 avec 
crosse (180°)
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Crosse seul

Stabilisateur de tuyau de vidange

  Notre référence:   Longueur (mm):   Dimension:   U. E.:

  39599 4   -   3/4", 180°    -/10

En vrac, en plastique, idéal pour tuyaux de vidange jusqu'à 3/4", rayon de courbature 
180°

  Notre référence:   Longueur (mm):   Dimension:   U. E.:

  39382 2   -   3/4"   1/36

  39382-K3-E   dans le carton individuel avec l'euro-perforation

En plastique, pour tuyau de vidange pour machine à laver
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Robinetterie d’alimentation

Robinetterie sanitaire + accessoires

Raccords d’arrosage + robinetterie de jardin

Raccords laiton + à fontes mallØables

Robinetterie de bâtiment+ de chauffage

Pompes à main, fontaines + accessoires

Nos gammes de produits:




